
Перечень 
грунтовочных, защитных и декоративных лакокрасочных материалов (систем 
лакокрасочных материалов), с которыми подтверждена совместимость состава 

огнезащитного по металлу КМД-О-МЕТАЛЛ Эко 
 

Лакокрасочные материалы (системы лакокрасочных материалов), которые наносятся 
под состав огнезащитный по металлу КМД-О-МЕТАЛЛ Эко: 

1. Грунтовка двухкомпонентная «ГФ-021 Анкор» (толщина сухого слоя не менее 0,06 мм). 
2. Грунтовка «HEMPEL’S SPEED-DRY ALKYD 43140» (толщина сухого слоя не менее 

0,06 мм). 
3. Грунтовка двухкомпонентная «HEMPADUR FAST DRY 17410» (толщина сухого слоя 

не менее 0,08 мм). 
4. Грунтовка трехкомпонентная «HEMPADUR 15570» (толщина сухого слоя не менее 

0,08 мм). 
5. Грунтовка трехкомпонентная «HEMPADUR QUATTRO 17634» (толщина сухого слоя не 

менее 0,08 мм). 
6. Грунтовка трехкомпонентная «HEMPADUR MASTIC 4588» (толщина сухого слоя не 

менее 0,08 мм). 
7. Грунтовка ГФ-021 (толщина сухого слоя не более 0,025 мм) + грунт-эмаль Belakor 15 

(толщина сухого слоя не более 0,055 мм). 
8. Грунтовка ХС-059 (толщина сухого слоя не более 0,04 мм) + эмаль ХВ-124 (толщина 

сухого слоя не более 0,12 мм). 
9. Грунт-краска SigmaFast 205 (толщина сухого слоя не более 0,08 мм). 
10. Грунтовка ГФ-0119 (толщина сухого слоя не более 0,04 мм) + эмаль ПФ-115 (толщина 

сухого слоя не более 0,04 мм). 
11. Двухкомпонентная грунтовка ЭП-0607 Рем-Покс 2К модификация HS (толщина сухого 

слоя не более 0,2 мм). 
12. Грунтовка АС-0605 Рем-Люкс (толщина сухого слоя не более 0,1 мм). 
13. Двухкомпонентная эпоксидная цинковая грунтовка HG/T4340-2012 (толщина сухого 

слоя не более 0,08 мм) + двухкомпонентная эпоксидная эмаль HG/T3668-2009 (толщина сухого 
слоя не более 0,07 мм). 

14. Грунт-эмаль «Prodecor 1201» (толщина сухого слоя не более 0,12 мм). 
15. Двухкомпонентная грунтовка ЭП-0607 «Рем-Люкс 2К» (толщина сухого слоя не более 

0,2 мм). 
16. Грунт-эмаль ЭФ-1592 «EPOZINC COAT» (толщина сухого слоя не более 0,123 мм). 
17. Грунтовка двухкомпонентная ЭП-045 (толщина сухого слоя не более 0,10 мм) + эмаль 

двухкомпонентная ЭП-152 (толщина сухого слоя не более 0,08 мм). 
18. Грунтовка двухкомпонентная «Фарбакоут ЭП-045» (толщина сухого слоя не более 

0,094 мм). 
19. Грунт эпоксидный Sigmafast 278 REDBROWN (толщина сухого слоя не более 0,272 

мм). 
Лакокрасочные материалы (системы лакокрасочных материалов), которые наносятся на 

состав огнезащитный по металлу КМД-О-МЕТАЛЛ Эко: 
1. Состав покровный защитный КМД-О-ЛП (толщина сухого слоя не более 0,05 мм). 
2. Состав покровный атмосферостойкий «КМД-О-ЛП Pro» (толщина сухого слоя не более 

0,0195 мм). 


